
 

 
 
BUTUCI SPATE & GARNITURI AX  
 
Butucuri ( � i piese interne): 
V = QHUBR3-SA (Sturmey Archer 3 viteze) 

sau QHUBR3-SR (SRAM 3 viteze) 
sau (nu este ilustrat) QHUBINT5-SA (interioare SA 
5 viteze) 

W = QHUBR2 
 

Seturi prindere : 
A + B + C + D = QRW3NB-SR (SRAM 3 viteze) 
R + S + T = QRW2NB 
YA+YB+YC+YD = QRW3NB-SA (SA 3 viteze) 
YA+YB+YG+YH+YJ = QRW5NB (SA 5 viteze) 
 

Componente externe întinz � torului de lan �: 
C + D = QCTN3-SR (SRAM) 
YC + YD = QCTN3-SA (SA, carcas�  din aliaj) 
YC + YD = QCTN3-SA-01 (SA, pentru modelele 
fabricate înainte de 2004) 
YJ = QGRA 
 

COMPONENTE ÎNTINZ� TOR LAN�  
 
Pentru pinion spate unic: 
F pân�  la P = QCTA (întinz� tor lan� complet) 
(J + K + L) x 2 = QCTIDL (pereche) 
M = QCTD 
N = QCTARM 
P = QCTB 
 
Pentru schimb � tor: 
DF pân�  la DP = QCTADR (întinz� tor lan� 
complet) 
(DF pân�  la DL) x 2 = QCTIDLDRSET (pereche) 
DJ + DK = QCTIDLDR 
DL = QCTIDLSPINDR 
DF + DG + DH = QCTIDLNBDR 
DN = QCTARMDR 
DP = QCTBDR 

 

 



 
PINIOANE SPATE 
 
Pinioane: 
N.B. verifica�i grosimea pinioanelor cu 13 din�i 
non-schimb� tor înainte de a comanda 
L (13T x 3mm) = QRSPR13 
L (14T) = QRSPR14 
L (13T x 2.6mm) = QRSPR13-01 
C (12T) = QRSPR12DR 
C (13T) = QRSPR13DR 
F (15T) = QRSPR15DR 
F (16T) = QRSPR16DR 
 

 
 

Discurile � inei portlan � & Clam � : 
 
A = QCHGD-BB/SR 
J = QCHGD-SA 
Q = QCHGD-SA5-01 (0,7 mm grosime) 
R = QCHGD-SA-01 (0,9 mm grosime) 
E = QRSPRCLIP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C (sau L) 
 
Seturi complete:  

A la E = QRSPRSTACK-BB1 (1 vitez� ) 
A + B + L + D + E = QRSPRSTACK-SR3-13 (SRAM 3 viteze, pinion 13T) 
A + B + L + D + E = QRSPRSTACK-SR3-14 (SRAM 3 viteze, pinion 14T) 
A + C la F = QRSPRSTACK-BB2 (pentru 2 viteze) 
A + C la F = QRSPRSTACK-SR6 (pentru 6 viteze) 
J la L + E = QRSPRSTACK-SA-13 (Sturmey Archer, pinion 13T) 
J la L + E = QRSPRSTACK-SA-14 (Sturmey Archer, pinion 14T) 
 
N.B. Set potrivit pentru orice butuc Sturmey Archer. La montarea pe un SA cu 3 viteze cu o 
carcas�  din aliaj sau la un SA cu 5 viteze (5* sau Sprinter), se omite distan�ierul K. 



 

CAPETE CABLU ANGRENAJ BUTUC  
 
Pentru angrenaj butuc SRAM:  
A = QGCABANC-SR 
B = QGICH3-SR 
C = QCPULA 

 

Pentru angrenaj butuc STURMEY ARCHER:  

E = QGCABANC-SA 
K = QGICH3-SA (3 viteze, pentru modelele fabricate dup�  2004) 
K = QGICH3-SA-01 (3 viteze, pentru modelele fabricate înainte de 2004) 
K = QGICH5B (cu marcaj albastru, pentru Sprinter cu butuci cu 5 viteze f� r�  „blocarea bilei”, 
marcajul datei pe carcas�  dup�  martie 2000) 
K = QGICH5R (cu marcaj albastru, pentru Sprinter cu butuci cu 5 viteze f� r�  „blocarea bilei”, 
marcajul datei pe carcas�  înainte de martie 2000) 
 
C = QCPULA 

 



 

PORTBAGAJ SPATE  
 
Pentru înlocuirea unui portbagaj spate deteriorat pentru bicicletele Mark 3: 
A + B + C + E = QRCC 
Pentru înlocuirea portbagajului spate pe bicicletele Mark 2: 
A + B + C + D + E + arip�  = QRCCO 
Pentru montarea unui portbagaj spate la Versiunile E sau L: 
A la R + arip�  + reflector (nu este ilustrat) = QRCA 
 

D = QVRCSTDYN 
F = QROLRBOLTS 
G = QROLRA 
Z (rol�  spate) = QEZWROLR-5 
H = QSHOCKA 

 
 

 
 



 

 

COMAND�  SCHIMB� TOR, CABLURI � I ELEMENT DE AC� IONARE 
 

TE + TF + TG (incl. percutor clopo�el) =  
QGTRIGHODRA 

TA + TB = QGTRIGCAPDR 
TC = QGTRIGLEVDR 
TD = QGCABTHNIPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TA la TJ + F (ansamblu manet�  complet) = 
QGTRIGDRA 

 
A + B = QGCABDR-# (cablu de schimb normal) 
A la K = QGCABSETDR-# (set cablu complet) 
A + B + G la J = QDRRETCAB-# (este necesar set cablu cu trus�  de adaptare, pentru a se potrivi 
modelului) 
G + H = QCHPULEGA (cu tub de arc interior) 
J  + K = QGCABSPRSETDR (arcuri) 
C + D + E + F = QGCABSTSETDR (opritoare cablu) 
 
Not� : înlocui�i „-#”  cu sufixul –M, -P sau –S, în func�ie de tipul bicicletei; pentru tipurile anterioare M, 
cu ampatament scurt, folosi�i sufixul -02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M = QCHPUPL 
(plus 3 � uruburi M4) 
N + P + Q = QCHPUBRGA 
(plus 3 � uruburi M4) 
M la S = QCHPUA (complet) 
V + W = QCHPUWPL/SP 
 



 

 

ILUMINAT CU DINAM  
 
Seturi complete:  

Corpul de iluminat din spate include un condensator � i r� mâne 
aprins când bicicleta se opre� te. La seturi complete, corpul de 
iluminat cu halogen din fa��  include un reflector. 
F la K + P la S + T + U + leg� turi-cablu = QVDYNOSET-E 
G la S + leg� turi-cablu = QVDYNOSET-L 
A la K+ leg� turi-cablu = QVDYNOSET-R 
H la J + P la R + V la X + leg� turi-cablu = QVHUBDYNSET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G (sau I pentru butuc dinam) 
 

ZB (bec) 
 

Articole diverse : 

G + S + leg� tur� -înveli� uri = QVDWLOOM-NR 
G + C + leg� tur� -înveli� uri = QVDWLOOM-R 
I + leg� tur� -înveli� uri = QVDWLOOMHDYN 
BB = QVBULBFH 
BB (non-halogen, nu se arat� ) = QVBULBFI 
ZB = QVBULBR 

Corpuri de iluminat din fa ��  & 
consol � : 

BK (compact) = QVDYNFLAMH 
K (cu reflector) = QVDYNFLAMHR 
V (pornit) = QVDYNFLAMH-SW 
K (non-halogen) = QVDYNFLAMI 
H + J = QVBKTFLAMDYN 

 

 
 
 
 

 
Corpuri de iluminat din spate:  

A sau P = QVDYNRLAMCAP 
ZA = QVDYNRLAMO 
R = QVBKTRLAM-NR 

Dinamuri � i sisteme de prindere:  

N = QVDYNO-LH 
F = QVDYNO-RH 
W = QFWHUBDYNSS 
Y = QHUBFDYN 
T + U = QVBKTDYN-E 
L = QVMGSRDYN 
D = QVRCSTDYN 
BD = QVRCSTDYNSL 
X = QFWHUBDYN-NB 

 
C (sau I pentru butuc dinam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S (sau I pentru butuc dinam) 
 

 

 



 

ILUMINATUL CU BATERIE  

Baterii incluse 

Articolele A – D sunt necesare numai la tipul M; articolele H nu sunt necesare; 
sunt ilustrate pentru a identifica unde se utilizeaz�  articolele K; articolul J este 
necesar numai la bicicletele f� r�  portbagaj spate.  
Set complet, pentru orice model: 

A la G + J la K = QVBATLAMSET 

 

E + F = QVBATFLAM 
A la D = QVBKTFLAMBAT 

 

G = QVBATRLAM 
G + K = QVBATRLAMA-R 
G + J + K = QVBATRLAMA-NR 
J = QVBKTRLAM-NR 
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ARIPI � I SUPORTURI 
 
A la Z + YA la YE = QMGSETL 
(set de arip�  complet pentru o biciclet�  versiunea E care utilizeaz�  
suporturi de o�el) 
A la Z + YA la YE = QMGSETL-TI (idem, suporturi de titan) 
A la M + YF la YH + O la Z = QMGSETL-DYN  
(pentru o biciclet�  versiunea E cu dinam, care utilizeaz�  suporturi de o�el) 
A la M + YF la YH + O la Z = QMGSETL-TI-DYN  
(idem, suporturi de titan – articol YH o�el) 
H + D la G = QMGF 
G = QMGFLAPF 
Z + J la M = QMGRLA 
ZZ + J la M = QMGRRDA (cu întrerup� tor pentru dinam) 
ZZ + J la M = QMGRRA (f� r�  întrerup� tor pentru dinam) 
J la M = QMGFLAPR 
T la X = QMGROLA 
 
 
Suporturi etc . 

Y + A la F + YA la YE = QMGSFA (suport o�el) 
Y + A la F + YA la YE = QMGSFA-TI (suport titan) 
YA la YD + form�  cablu (nu este ilustrat) = QHOOKWFA-E  
(pentru versiunea E, f� r�  aripi) 
YA la YD = QHOOKA 
Y + A la F = QMGSF5A (pentru 5 viteze cu cârlig fir integral) 
Buc��  PVC pentru articolul de mai sus (nu este ilustrat� ) = 
QMGSFSLV-01 
N la S = QMGSRSET (suporturi o�el) 
N la S = QMGSRSET-TI (suporturi titan) 
YH = QVMGSRDYN 
YF + YG + E + F + K + M = QMGRLD-STAP-KIT 
D la F = QMGSTAP 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Versiunea R (cu portbagaj pe spate) 



 

 

BALAMA SPATE  
 
Not� : dac�  este nevoie s�  se monteze buc� e noi de 
balama, acestea trebuie l� rgite in situ dup�  
aplicarea garniturii prin presare, pentru aceast�  
opera�ie fiind disponibil un zencuitor special cu pilot. 
 
J la P = QRHBKIT (inc. buc� e) 
J la N = QRHKIT (exc. buc� e) 
J + L = QRHSPIN 
R = QRHREAM 
 

 



 

ROLE 
 
U = QROLM 
V = QROLMBOLTS 
(� urub, � aib�  & distan�ier) 
Z (rol�  fa�� ) =  

QEZWROLF-6 
 
BLOC SUSPENSIE 
 
A la E = QSUSPBA 
C (set de 6) = QSUSPBBUSH 
 

 

 



 

 

 

OPRITOR GHIDON 
 
P la T + niplu (nu este ilustrat) = 

QHBCA 

S (set de 10) = QHBCSPRING10 
 



 

 

 

DISC OPRITOR INFERIOR 
 
A + B + C + D = QLSDA 

 



 

 

 

CLAM �  BALAMA  
 
K + L + M = QHCA 
K = QHCLEVA 
L = QHCPL 

 



 

 

PIESE DE SCHIMB ALE TIJEI � EII 
TELESCOPICE 
 
A + B + C = QSPTK 
D + E = QSPTCQR 
E = QSPTQR 
G + F = QSPTS 
G (titan) + F = QSPTSTI 
H = QSPTTOP 
 

 

 


